	Chipset
	VIA P4M900 / VIA VT8237A

	Front Side Bus
	1066 (Suportado somente pelos processadores Intel® Core™2) / 800 / 533 MHz

	Memória
	2 x soquetes DIMM de 240-pinos suportando máx. 4GB de memória DDR2 667/533/400 MHz, não-ECC, sem-buffer

	Slots de Expansão
	1 x PCI-E x16
1 x PCI-E x1 
2 x PCI 2.2

	VGA
	Gráfico Integrado, até 256MB de memória compartilhada
Suporta resolução máx. de 2048 x 1536 (@75Hz)

	Armazenamento
	VIA 8237A Ponte Sul:
- 2 x UltraDMA 133/100/66/33
- 2 x Serial ATA com RAID 0, 1, função JBOD 
Controladora SATA JMicron JMB363:
- Suporta SATA RAID 0, 1 e JBOD (por 1x SATA Externo & 1x SATA Interno)

	LAN
	Realtek RTL8110SC PCI Gb LAN

	Áudio
	Áudio de Alta Definição

	USB
	Máx. 8 portas USB2.0

	BIOS
	4 Mb Flash ROM,Award BIOS, PnP, DMI2.0, WfM2.0, ACPI2.0a, SM BIOS 2.3

	Gerenciamento
	WfM 2.0, DMI 2.0, WOL by PME, WOR by PME, PXE, RPL

	Painel traseiro I/O Portas
	1 x Paralelo
1 x SATA Externo
1 x Porta VGA 
1 x Teclado PS/2
1 x Mouse PS/2 
1 x RJ45
4 x portas USB 2.0/1.1
E/S de 6-Canais de áudio

	Conectores Internos I/O 
	2 x conectores USB 2.0 suportando mais 4 portas USB 2.0
1 x conector COM 
conector para ventoinha da CPU / Chassis 
1 x conector S/PDIF out 
Conector do áudio do painel frontal
conector de áudio-in CD / AUX 
conector da alimentação de 24-pinos ATX 
conector de alimentação de 4-pinos ATX 12V 
Conector para Invasão de Gabinete 
Painel do Sistema

	Acessórios
	1 x cabo Serial ATA 
1 x cabo de alimentação Serial ATA 
1 x cabo UltraDMA 133/100/66
1 x cabo FDD 
1 x painel metálico E/S
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